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PRESTIGE

ANTA: telaio in MDF sp. 22 mm, rivestito con alkorcell syncroporo bianco e assemblate con taglio alla francese; ver-
sione laccata con vernice acrilica e fondo trasparente 10 gloss. Pannello in truciolare sp. 6 mm, rivestito con alkorcell 
syncroporo; catenella Swarosky applicata in fresata. Ante e cesti curvi realizzati con il decoro in rilievo e serigrafia 
argento per la versione bianca e tortora, oro per la versione avorio.
 
DOOR: frame in MDF, thickness 22 mm, syncroporo white alkorcell coated and assembled with French cut. quered with acrylic 
paint and glass-bottom 10 gloss. Chipboard panel, thickness 6 mm, syncroporo alkorcell coated; swarovsky chain applied during 
milling process. Curved doors and baskets made with decoration in relief and serigraphy for the Bianca version and Tortora, gold 
for the Avorio version.

PORTE: structure en MDF d’ép. 22 mm, avec revêtement en alkocell synchropore et assemblage à coupe française laqué avec de 
la peinture acrylique et à fond de verre 10 gloss Panneau en panneau de particules d’ép. 6 mm, avec revêtement en alkocell syn-
chropore ; chaîne Swarosky appliquée lors du fraisage. Portes et paniers courbes, réalisés avec décoration en relief et sérigraphie 
d’argent pour la version Bianca et Tortora, or pour la version Avorio.

ANTA VETRO: telaio in MDF sp. 22 mm, rivestito con alkorcell syncroporo Bianco e assemblate con taglio alla fran-
cese, laccate con vernice acrilica e fondo trasparente 10 glos. Vetro CATTEDRALE con formella sp. 4 mm, temperato; 
catenella swarosky applicata in fresata.

GLASS DOOR: cadre MDF sp. 22 mm, revêtu de ALKORCELL Blanc et assemblé avec la coupe des Français, peint avec de la pein-
ture acrylique et à fond de verre 10 glos. CATHÉDRALE sp carreaux de verre. 4 mm, trempé; chaîne swarosky appliquée pendant 
le broyage
PORTE VITRÉE: cadre MDF sp. 22 mm, revêtu de ALKORCELL Blanc et assemblé avec la coupe des Français, peint avec de la pein-
ture acrylique et à fond de verre 10 glos. CATHÉDRALE sp carreaux de verre. 4 mm, trempé; chaîne swarosky appliquée pendant 
le broyage

BIANCO AVORIO laccato TORTORA laccato

FINITURE FINITIONSFINISHES

CODICE MODELLO - EX bianco - EK laccato

MODEL CODE - EX white - EK lacquered

CODE MODÈLE - EX blanc - EK laqèe

BIANCO

STRUTTURA STRUCTURESTRUCTURE

Maniglia mod. 1110 (int.160)
finitura cromata / oro
chrome finish / gold
finition chrome / or

MAGGIORAZIONE                                               €  14
(escluso modello PRESTIGE)  
SURCHARGES - COÛT SUPPLÉMENTAIRE
(excluding PRESTIGE model) - (exclure le modèle PRESTIGE)

MANIGLIE POIGNEESHANDLES


